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IlEUROPEAN PUMPS

POMPE CENTRIFUGHE serie HCO
CENTRIFUGAL PUMPS HCO series

PROGETTATE PER IL POMPAGGIO DI
LIQUIDI CORROSIVI

ESTREMA SEMPLICITA DI MANUTENZIONE

OTTIME PRESTAZIONI CON IL MINIMO
INGOMBRO

CAPACITA DI SODDISFARE DIVERSE
ESIGENZE

UTILIZZABILI CON FLUIDI MOLTO SPORCHI
(NON ABRASIVI)

DESIGNED FOR USE WITH CORROSIVE
LIQUIDS

EASY MANTENANCE

TOP PERFORMANCE
VARIOUS APPLICATIONS

SUITABLE FOR LIQUIDS CONTAINING
SOLIDS IN SUSPENSION (NO ABRASIVE)

Via Alessandro Volta, 85/A - 20020 Ceriano Laghetto (Mi) ITALY EU

tel. +39 02 964.60.406
www.gemmecotti.com

fax +39 02 964.69.114
info @ gemmecotti.com
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PRESTAZIONI / PERFORMANCES
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HCO 95 - 10 DIMENSIONI / DIMENSIONS
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PUMP DIMENSIONS - mm -
TYPE F G H

HCO 95-10 160 45
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HCO 110, 120, 130, 140 DIMENSIONI / DIMENSIONS
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HOO 120, HCO 130, HCO 140, (ADAPT. FLANGE)

ROTATION
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PUMP DIMENSIOMNS - mm -
TYPE Fla | H I
HCO 110 203 (130 | 40 20
HCO 120 203 | 130 | 40 | 10
HCO 130 203 | 130 | 40 | 10
HCO 140 203 [ 130 | 40 | 25

HCO 150, 155, 160 DIMENSIONI / DIMENSIONS

ROTATICN

PUMP DIMENSIONS - mm -

TYPE Fla | H I M | N
HCO 150 | 274 | 153 | 97 | 18 2"m 212" m
HCO 155 | 5, 274 | 153 | 97 | 18 2"m |2/ m
HCO 160 274 153 | 97 | 18 2"m |21 m




Pompe Centrifughe Serie HCO
Centrifugal pumps HCO series

Le nuove pompe centrifughe monoblocco HCO
sono progettate per il pompaggio di liquidi
corrosivi e sono caratterizzate da una particolare
semplicita di manutenzione. Lo studio del corpo
pompa, unitamente allo studio del canale palare
della girante eseguito per ottenere il massimo
rendimento, fanno si che le prestazioni siano
ottime e con il minimo ingombro. Le pompe sono
costruite con il corpo in PP o PVDF con attacchi
filettati. E’ possibile I'utilizzo di flange libere, che
consente un agevole adattamento alle tubazioni
dell'impianto. L'accoppiamento con il motore
avviene mediante una lanterna distanziale. La
tenuta & garantita con una speciale guarnizione
a labbro in elastomero per la grandezza HCO
95/10. Le altre pompe della serie HCO, sono
equipaggiate con tenuta meccanica interna con
soffietto in PTFE. L'accoppiamento delle pompe
HCO ad una serie di motori di varia potenza
permette di soddisfare diverse esigenze. | motori
impiegati sono normalizzati UNEL-MEC (IEC)
con protezione IP55 e classe di isolamento F.
Le parti a contatto con il liquido pompato sono
in materiali plastici, non & possibile il contatto
del liquido pompato con parti metalliche.

La verniciatura standard del motore puo essere
variata a seconda delle particolari richieste, con
la verniciatura a smalto epossidico.

Infine la vasta gamma degli optional permette
di concretizzare le piu svariate esigenze.

The NEW Series HCO solid centrifugal pumps
are especially designed for highly reliable
handling of corrosive liquids with minimal and
simple maintenance.

The compact design of pump body and impeller
achieve superior performance.

Units are constructed of all wetted parts in
polypro or PVDF with threaded or Van Stone
“flyng” flanged ports for easy adaption to system
piping. Port sealing is assured with a special
elastomeric lip seal for the HCO 95/10 version.
HCO Series pumps are equipped with an internal
PTFE bellows mechanical seal.

HCO Series pumps are suitable for use with
a wide variety of motors to suit various
requirements.

Standard motor is a UNEL-MEC (IEC) with IP55
enclosure and Class F insulation.

Epoxy paint motor option ia available.
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